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Servicios de colaboración en el campo técnico y asistencia sobre los 
productos Armatek® 
 
 
 

 Cambios de proyecto: racionalización de las armaduras, y optimización de montaje en obra. 
 

 Control y revisión de planos de ejecución de armaduras. 
 

 Planos de montaje de armaduras por fases. 
 

 
 Estudio, concepción y diseño de moldes, y parque para la prefabricación en obra. 
 

 
 Soluciones de armado con armaduras industriales. 

 
 Ejemplo práctico de adaptación de un proyecto realizado de forma convencional, a otro ejecutado   
 mediante armaduras industriales. 
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Introducción 
 
El coste de la estructura no sobrepasa el 15% o 20% del coste total de los edificios, pero representa el 
50% del tiempo de su construcción de ahí la importancia de un análisis de los métodos de jejcución de 
la misma. 
 
Dentro de las estructuras, las armaduras representan 1/3 del coste de cada m³ de hormigón armado ya 
colocado. 
 
En el gráfico siguiente se indica como se distribuyen los costes de las armaduras, realizados de forma 
tradicional (bibliografia1).  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Las armaduras que componen las estructuras presentan diferencias sensibles, en cuanto a sus 
características mecánicas, y a su naturaleza. 

 
Un mismo armado puede realizarse a partir de elementos simples (barras), los cuales hay que cortar, 
elaborar, montar y colocar en los encofrados, o bien con elementos prefabricados más complejos. En 
este caso se sustituye el trabajo más artesanal, aunque se realice en instalaciones fijas, por productos 
compuestos, cuya fabricación se efectúa de forma automática e industrializada, con las ventajas que 
conlleva. 
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constructivos 

A- Despuntes 
B- Planos, despieces y costes financieros 
C- Cálculo 
D- Coste del acero 
E- Elaboración 
F- Atado y colocación 

La estructura de un edificio supone 
el 50% del tiempo de ejecución, 
mientras el coste es inferior al 
20%, por lo que los métodos de 
ejecución  son claves. 




