
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características: 
 
      Elementos acabados o semiacabados, formados por armaduras elaboradas soldadas, y/o  
      paneles a medida planos o doblados. 
 
      Preparadas para ser colocadas en los encofrados y su inmediato hormigonado. 
 
      Sustituye al "ferrallado" tradicional en obra, por la colocación directa de la armadura  
      prefabricada en el encofrado. 
 

 
La soldadura y/o electrosoldadura se realiza según la norma UNE 36832-1997 (especificaciones 
para la ejecución de uniones soldadas de barras de hormigón estructural). 

 
      Fabricadas en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación, según el  
      art.95.2 de la Instrucción EHE, y por lo tanto: 
 
      Aptas para su uso en obras con control de ejecución a nivel intenso (disminución del  
      coeficiente de mayoración de acciones, y consiguiente ahorro  del coste total del elemento  
      estructural). 
 
      Sustituye la soldadura en obra como requiere el art. 66.1 de la Instrucción EHE. 
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1.2.1 ventajas de armaduras industriales 
prefabricadas Armatek®. 

1.2.2 armadura comercial: barras corrugadas 
 ARCER. 

1.2.3 procesos de fabricación. 
1.2.4 normativa aplicable y formas 

preferentes de armado. 
1.2.5 sistema de gestión integrado de calidad, 

medioambiente, prevención y riesgos 
laborales. 

1.2.6 certificado de garantía. 
1.2.7 trazabilidad. 
1.2.8 identificación, empaquetado y 

almacenamiento. 
1.2.9 entrega en obra. 
1.2.10 ejemplos y aplicaciones. 
1.2.11.   soldadura.
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Coste de ejecución del proyecto. 

 
            Reducción del coste total de la estructura. 

 
 

Armaduras Industriales Prefabricadas Armatek® son aptas para el control de ejecución intenso, lo cual 
conlleva un importante ahorro en la construcción (de un 3 a un 19% del coste total del elemento 
estructural) (bibliografía 2). 

 
            Reducción de los recursos humanos y supresión de medios materiales para elaboración y ensamblaje   
            de las armaduras en obra. 
 
            Reducción de plazos de ejecución de la estructura, mediante nuevos métodos constructivos que  
            sustituyen el armado en obra por armaduras industriales prefabricadas. 
 

Reducción de espacio necesario para la elaboración de armaduras y acopio de barras comerciales, 
fundamental en obras urbanas. 

 

 
 Utilización de camiones pequeños para la entrega en obras urbanas (contrariamente a los que serían    
 necesarios para suministrar las barras comerciales). 

 
 El empleo de soldadura estructural permite la reducción de las longitudes de anclajes de las barras,   
 evitando, en múltiples casos, la realización de codos de doblado (bibliografía 1).  

 
Coste de la no-calidad durante la vida de la estructura. 

 

 
La industrialización estandariza la producción, permitiendo unas tolerancias mínimas en las medidas y 
ángulos, por tanto no origina los costes de ejecución inherentes al exceso de tolerancia. 

 
La no-calidad es la causa determinante de las patologías que aparecen durante la vida útil de las 
estructuras de hormigón. 

 
 En el caso de edificaciones, la reducción de riesgos puede proporcionar ahorros importantes en la   
 Garantía Decenal y en sus siniestros. 
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Económicas 

La prefabricación en planta industrial 
fija permite importantes ahorros en los 
plazos de ejecución de la estructura. 




