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          Características: 
 
 

Consiste en la adaptación de los proyectos realizados con armadura convencional a soluciones 
industrializadas con armaduras estándar. 

 
Se aplican los principios y disposiciones del libro de Ediciones INTEMAC “PROYECTO DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON ARMADURAS INDUSTRIALIZADAS” J. CALAVERA RUIZ, E. GONZÁLEZ 
VALLE, J. FERNÁNDEZ GÓMEZ Y F. VALENCIANO CORTÉS.  

 
Se utilizan armaduras certificadas, totalmente fabricadas en instalaciones fijas mediante un Sistema 
de Gestión Integrado de Calidad, Ambiental, prevención de Riesgos Laborales. 

 
 Se permite el uso del control de ejecución a nivel intenso, según el art. 95.2 de la Instrucción EHE. 
 
 
 De aplicación inmediata al armado de los elementos estructurales que integran una edificación. 
 
 Con disponibilidad inmediata, al existir en stock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sistema 
constructivo 
según catálogo 

Adaptación de planos 
constructivos para  
su uso 

Catálogo de productos : 

2.0.1 ventajas de los nuevos métodos. 
 
2.0.2 reglas para la adaptación de los proyectos. 
 
2.0.3     ejemplos y aplicaciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facilidad de ejecución debido a: 
 

 La utilización de nuevos métodos constructivos. 
 

 Repetitividad y sistematización en la colocación en obra de las armaduras estándar. 
 
 
 
 
 
Coste de ejecución del proyecto. 
 

La fabricación estandarizada permite una alta disponibilidad. Su producción, según catálogo, permite 
disponer de existencias en centros de distribución distintos a los de producción y, por tanto, aproximarse 
a la obra. 

 
Reducción del coste total de la estructura. Las armaduras estándar Armatek® son aptas para el control 
de ejecución intenso, lo cual conlleva un importante ahorro en la construcción (de un 3% a un 19% del 
coste total del elemento estructural) (bibliografía 2). 

 
Reducción de los recursos humanos, y supresión de medios materiales para elaboración y ensamblaje 
de las armaduras en obra. 

 
Reducción de plazos de ejecución de la estructura mediante nuevos métodos constructivos que 
sustituye el armado en obra por armaduras prefabricadas. 

 
 Entrega inmediata ya que se dispone de stock en planta y en los distribuidores regionales. 

 
 Reducción de espacio necesario para la elaboración de armaduras, y acopio de barras comerciales que 
es fundamental en obras urbanas. 

 

 
Utilización de camiones pequeños  para la entrega en obras urbanas (contrariamente a los que serían 
necesarios para suministrar las barras comerciales). 

 
 El empleo de nuevos métodos de racionalización que reducen. 

 
Coste de la no-calidad durante la vida de la estructura. 
 

La industrialización estandariza la producción, permitiendo unas tolerancias mínimas en las medidas y 
ángulos, por tanto, no origina los costes de ejecución inherentes al exceso de tolerancia. 

 
La no-calidad es la causa determinante de las patologías que aparecen durante la vida útil de la 
estructura de hormigón. 

 
En el caso de edificaciones, la reducción de riesgos puede proporcionar ahorros importantes en la 
Garantía Decenal y en sus siniestros. 
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Económicas 




